




MBT Reduktionskupplungen

MBT REDUKTIONSKUPPLUNG
Durch die MBT Reduktionskupplung können
auch Bewehrungsstäbe mit unterschiedlichen
Durchmessern miteinander verbunden werden.
Die Reduktionskupplungen bieten alle Vorteile
der normalen MBT ET Serie und übertragen
mindestens 115% der Streckgrenze des
(kleineren) gestoßenen Bewehrungsstabes.
Eine spezielle Vorbereitung der beiden Stab -
enden ist nicht erforderlich. Die Kupplung kann
gedreht werden um den Zugang zu den
Scher bolzen zu vereinfachen. Die Scherbolzen
der Kupplungen bis inklusive ET20 können mit
einer einfachen Ratsche angezogen werden.
Für alle größeren Dimensionen empfehlen wir
einen speziellen Elektro-Schrauber zu verwen -
den. In jedem Fall sollten hoch belastbare
Einsätze verwendet werden.

Reduktionskupplungen sind keine Lagerware
und werden auf Bestellung gefertigt!
Anmerkung: Schlagschrauber dürfen nicht verwendet
werden um die Scherbolzen anzuziehen!

Der zweite Bewehrungsstab wird nun bis zum
Anschlag an den ersten Stab eingebracht und
ebenfalls per Hand mit den Schrauben fixiert.
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EINBAUANLEITUNG

MBT Reduktionskupplung

Die Kupplung wird über das Ende des Beweh -
rungsstabes bis zur halben Kupplungslänge
(+/- 6 mm) geschoben. Dann werden die
Scher bolzen per Hand angezogen um die
Kupp lung zu fixieren. Nach einer Kontrolle ob die
Kupplung richtig platziert ist können evt. Korrek -
turen noch durchgeführt werden.
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Ist die Kupplung korrekt platziert, werden alle
Scherbolzen mit Hilfe einer Ratsche oder
einem Schraubgerät solange angezogen, bis
der Schraubenkopf abschert. Es sollten die
jeweils äußeren Schrauben als erstes
eingeschraubt werden. Sind alle Bolzenköpfe
abgeschert ist die Kupplung fertig montiert.
Keine Schlagschrauber verwenden!

MBT Reduktionskupplungen sind für die
folgenden Reduktionen erhältlich:
16/14 mm, 20/16 mm, 26/20 mm, 30/26 mm
und 36/30 mm.

Für weitere Fragen steht Ihnen das technische
Team von Ancon gerne zur Verfügung.
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REPARATUR- UND
SANIERUNGSARBEITEN
Für Arbeiten bei denen zerstörte oder korro -
dierte Bewehrungsstäbe ausgetauscht werden
müssen, sollte zwischen den beiden zu stos -
senden Stäben ca. 5 mm Spiel sein. Die MBT
Kupplungen werden dabei komplett auf den
auszutauschenden Stab geschoben und der
Stab wird in Position gebracht.

Dann werden die Kupplungen zur Hälfte auf
die anschließenden Stäbe zurückgeschoben
bis zu einer vorher aufgebrachten Markierung.
Die Montage wird durch das Festziehen der
Scherbolzen komplettiert.
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Betonstahl-Kupplungssysteme

MBT EV ENDVERANKERUNG
Ancon Endverankerungen wurden entwickelt
um Bewehrungsstabenden sicher im Beton zu
verankern. Das kann hilfreich sein um in Berei -
chen mit hoher Bewehrungsdichte die Beweh -
rungsstäbe korrekt zu platzieren, da auf sper -
rige Endhaken verzichtet werden kann. Die
Endverankerung besteht aus einer halben MBT
Kupplung mit einer aufgeschweißten Anker -
platte, über die die Kraft vom Bewehrungsstab
in den Betonteil übertragen wird. Wie immer
bei MBT Kupplungen ist auch hier keine
spezielle Vorbereitung der Stabenden erfor -
derlich.
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Durchmesser Betonstahl (mm) 10 12 14 16 20 26 30 36

Außendurchmesser Kupplung (mm) (d) 33.4 33.4 42.2 42.2 48.3 66.7 71 85

Länge Kupplung (mm) (l) 55 75 82 82 104 156 156 247

Gesamtlänge (mm) (lo) 65 85 92 92 114 168 171 262

Plattendicke (mm) (t) 10 10 10 10 10 12 15 15

Plattengröße b x h  (mm) (p) 70 70 70 80 90 110 130 150

Schlüsselweite Scherbolzen (mm) 13 13 13 13 13 16 16 20

Anzahl der Scherbolzen 2 3 3 3 4 5 5 7

Gewicht pro Kupplung (kg) 0.64 0.74 1.01 1.07 1.58 3.81 5.08 9.13

Bezeichnung EV10 EV12 EV14 EV16 EV20 EV26 EV30 EV36

Hinweis: Die Dimensionen der MBT EV Ankerplatten wurde mit Hilfe einer Betonfestigkeit C32/40 ermittelt (Zylinder / Würfeldruckfestigkeit)

MBT EV Abmessungen



19

Tel: +43 (0) 1 259 58 62-0 Web: www.ancon.at

WEITERE ANCON PRODUKTE

Ancon Nichtrostende Stähle RIPINOX®,
STAIFIX®, CORRFIX®, DUPLEX sind warm -
gewalzte und teilweise kaltverformte korro -
sions beständige Rundstähle, mit hohen Festig -
keiten, in gerippter und glatter Aus füh rung. Die
Verwendung von korrosionssicherem Stahl in
der Bauindustrie nimmt stetig zu. Wir haben
den rostfreien Stahl für Ihre Anwen dung, seien
es Anschlussarmierungen, Ver ankerung oder
Vorspannung. Fragen Sie uns an.

Ancon Querkraftdorne ED/ESD/HLD/DSD
Dorne werden zur Übertragung von Querkräf -
ten in den Fugenbereichen im Betonbau ein -
gesetzt. Es sind Querkraftdorne in den Stahl -
qualitäten Rostfrei, Baustahl roh und verzinkt
erhältlich. Wir haben für jede Anwendung den
richtigen Dorn. Querkraftdorne von Ancon sind
wirtschaftlich und baustellenfreundlich kon -
struiert.

Ancon STAISIL® Trittschalldämmdorne
STAISIL® ist hochbelastbar, korrosions bestän -
dig und wärme- und trittschalldämmend.
Die Anwendungsgebiete für die Trittschall -
dämm dorne STAISIL® sind vor allem in Gebäu -
den, wo Querkräfte bei Trittschalltrennfugen
auftreten, wie z.B. Treppenhäusern (Treppen -
läufen und Treppenpodesten), Laubengängen,
Loggias usw. STAISIL® ersetzt herkömmliche
Auflager und Konsolen.

Ancon TS 500 Zugstangensysteme
Beim System Ancon 500 handelt es sich um
ein neues Hochleistungs-Zugstangensystem.
Das System verbindet das ästhetische Er -
schei nungsbild des ursprünglichen, im Jahr
2002 auf den Markt gebrachten Ancon-
Systems mit einer 50 %igen Verbesserung
seiner Leistung. Es ist in verschiedenen
Größen von 8 mm bis 42 mm lieferbar -
sowohl in Normalstahl- als auch in rostfreier
Stahlausführung.

Ankerschienen und -schrauben
Um z. B. Klinkerkonsolen auf dem Rohbau zu
befestigen steht eine breite Palette von An -
kerschienen und den zugehörigen Schrauben
zur Verfügung. Mit Ankerschienen oder
Spreizdübeln können die Konstruktionen am
Rand von Betonbauten befestigt werden.
Verschiedene Druckschrauben und selbst -
bohrende Schrauben aus Edelstahl ermög -
lichen eine Befestigung sowohl an Stahl-
Beton- als auch an Stahl-Tragwerken.

MBT ELEKTRO-SCHRAUBER
Um die Arbeit beim Versetzten der MBT
Kupplungen zu erleichtern kann man bei Ancon
spezielle Schraubgeräte mieten oder kaufen.
Das gleichmäßige Drehmoment dieses Elektro-
Schraubers verhindert vorzeitiges Abscheren
der Scherbolzen und eine Beschädigung des
Gewindes. Der Elektro-Schrauber wird mit
speziell gehärteten Einsätzen geliefert.
Für weitere Informationen steht Ihnen das
technische Team von Ancon gerne zur
Verfügung.

Anmerkung: Schlagschrauber dürfen nicht verwendet
werden um die Scherbolzen abzudrehen. In jedem Fall
sollten hoch belastbare Einsätze verwendet werden.
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Die Konstruktionsdetails und Anwendungen in dieser Broschüre
sind Anschauungsbeispiele, und dürfen nicht verallgemeinert
werden. Die Planung solcher Details sollte unbedingt qualifizierten
und erfahrenen Fachleuten anvertraut werden.

Obwohl wir uns bei der Erstellung dieser Planungsunterlage größte
Mühe gegeben haben, dass die Informationen und Empfehlungen
auf dem letzten Stand sind, übernehmen wir keinerlei Haftung für
den Inhalt dieser Broschüre.

Aus Gründen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns das
Recht vor jegliche Änderungen an den Produkt- und Leistungsdaten
durchzuführen ohne spezielle Informationen auszusenden.

Diese Produkte können bezogen werden bei:

ISO 9001: 2000
FM 12226

ISO 14001: 2004
EMS 505377




