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Nichtrostende Bewehrungen

ANCRA®-U

ANCRA®-U Verankerungsgarnituren
Die Verankerungsgarnituren ANCRA®-U sind für
die Befestigung von Leitplanken, Lärmschutz-
wände, Masten etc. geeignet. Die kompletten
Garnituren vereinfachen dem Statiker die
Planung.
Für jedes Gewinde der Garnitur werden je zwei
nichtrostende Muttern 0.8d (DIN 934) sowie
eine nichtrostende Unterlegsscheibe (DIN 125)
mitgeliefert.
Die unten aufgeführten Abmessungen sind
Standardmaße. Sämtliche Spezialmaße
sind auf Wunsch lieferbar.

TR, max

ANCRA®-U1 RIPINOX
Gewinde M (mm)

RIPINOX® - 1.4462 12 14 16 20 24
Bezeichnung ANCRA®-U1 123 ANCRA®-U1 143 ANCRA®-U1 163 ANCRA®-U1 203 ANCRA®-U1 243

Stahldurchmesser mm 12 14 16 20 25

Gewinde M (mm) 12 14 16 20 24

Gewindelänge G (mm) 50 80 80 100 100

Achsmaß b (mm) 120 150 200 250 300

Bügelhöhe h (mm) 250 350 450 500 600

Bügelabstand (Achsmaß) t (mm) - - - - -

Anzahl Bügel pro Garnitur stk. 1 1 1 1 1

Zugwiderstand pro Gewinde (nach SIA 263) Ft, Rd kN 52 70 85 132 178

ANCRA-U2 RIPINOX
Gewinde M (mm)

RIPINOX® - 1.4462 12 14 16 20 24
Bezeichnung ANCRA®-U2 123 ANCRA®-U2 143 ANCRA®-U2 163 ANCRA®-U2 203 ANCRA®-U2 243

Stahldurchmesser mm 12 14 16 20 25

Gewinde M (mm) 12 14 16 20 24

Gewindelänge G (mm) 50 80 80 100 100

Achsmaß b (mm) 120 150 200 250 300

Bügelhöhe h (mm) 250 350 450 500 600

Bügelabstand (Achsmaß) t (mm) 120 150 200 250 300

Anzahl Bügel pro Garnitur stk. 2 2 2 2 2

Zugwiderstand pro Gewinde (nach SIA 263) Ft, Rd kN 52 70 85 132 178

Zur vollen Ausnützung der Zugtragwiderstände
(TR, max) der BETINOX®, RIPINOX®, DUPLEX,
STAIFIX® und CORRFIX®-Stählen ist die
Lastübertragung bei vorwiegend ruhenden
Lasten mit zwei 0.8 d-Muttern (DIN 934) oder mit
einer 1.5 d-Mutter (DIN 6330) sicherzustellen.

PREN 30
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ANCRA®-U1 STAIFIX
Gewinde M (mm)

STAIFIX® - 1.4429 16 20 24 27 30 33 39
Bezeichnung ANCRA®-U1 162 ANCRA®-U1 202 ANCRA®-U1 242 ANCRA®-U1 272 ANCRA®-U1 302 ANCRA®-U1 332 ANCRA®-U1 392

Stahldurchmesser mm 16 20 25 28 30 32 40

Gewinde M (mm) 16 20 24 27 30 33 39

Gewindelänge G (mm) 80 80 100 100 150 150 200

Achsmaß b (mm) 150 200 250 250 300 300 350

Bügelhöhe h (mm) 350 450 550 600 700 800 900

Bügelabstand (Achsmaß) t (mm) - - - - - - -

Anzahl Bügel pro Garnitur stk. 1 1 1 1 1 1 1

Zugwiderstand pro Gewinde (nach SIA 263) Ft, Rd kN 105 159 216 264 319 395 555

ANCRA®-U2 STAIFIX

Sechskantmutter 1.5d (STAIFIX)
Die Sechskantmuttern 1.5d STAIFIX sind zur
vollen Ausnützung der Zugtragwiderstände (TR,
max) der BETINOX®, RIPINOX®, DUPLEX,
STAIFIX® und CORRFIX®-Stählen für die
Lastübertragung bei dynamischen Lasten
konstruiert.

Die Schraubverbindung STAIFIX-Stahl mit
aufgerolltem Gewinde und Sechskantmutter
1.5d STAIFIX wurde auf Ermüdung mit 6
Millionen Lastwechseln geprüft.

PREN 27
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TR, max

Gewinde M (mm)
STAIFIX® - 1.4429 16 20 24 27 30 33 39
Bezeichnung ANCRA®-U2 162 ANCRA®-U2 202 ANCRA®-U2 242 ANCRA®-U2 272 ANCRA®-U2 302 ANCRA®-U2 332 ANCRA®-U2 392

Stahldurchmesser mm 16 20 25 28 30 32 40

Gewinde M (mm) 16 20 24 27 30 33 39

Gewindelänge G (mm) 80 80 100 100 150 150 200

Achsmaß b (mm) 150 200 250 250 300 300 350

Bügelhöhe h (mm) 350 450 550 600 700 800 900

Bügelabstand (Achsmaß) t (mm) 150 200 250 250 300 300 350

Anzahl Bügel pro Garnitur stk. 2 2 2 2 2 2 2

Zugwiderstand pro Gewinde (nach SIA 263) Ft, Rd kN 105 159 216 264 319 395 555

Tel: +43 (0) 1 259 58 62-0 Web: www.ancon.at
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DUPLEX Gewindestangen
DUPLEX Gewindestangen werden aus DUPLEX
Stahl hergestellt. DUPLEX sind glatte
nichtrostende Rundstähle mit der Werkstoff-
nummer EN 1.4462. Diese nichtrostenden
Stähle sind warmgewalzt und teilweise kalt-
verformt.
DUPLEX ist austenitisch-ferritisch und verfügt
über eine PREN Wirksumme von 30.
Die mechanischen Eigenschaften der Gewinde-
stangen liegen bei der Streckgrenze fy > 700
N/mm2 und bei der Zugfestigkeit fu > 900
N/mm2.
Die Vorteile der DUPLEX Gewindestangen:

• Hohe Festigkeiten

• Lagerlängen von 6 Metern

• Hohe PREN Wirksumme (30)

Durchmesser (mm)
M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27

Streckgrenze fy N/mm2 700

Zugfestigkeit fu N/mm2 900

Bruchdehnung ε 10 % 15 - 30

Kontraktion Z % 50 - 55

Metrisches Gewinde M M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27

Spannungsquerschnitt im Gewinde As mm2 84.3 115 157 245 303 353 459

Zugwiderstand im Gewinde (nach SIA 263) Ft, Rd kN 55 75 102 159 196 229 297

Technische Angaben

Legierung PREN Index
Werkstoff Nr. (Wirksumme)
Gewöhnlicher Stahl 0

EN 1.4003 10

EN 1.4301 17

EN 1.4306 18

EN 1.4311 19

EN 1.4401 23

EN 1.4404 23

EN 1.4571 23

EN 1.4362 25

EN 1.4429 27

EN 1.4462 30
EN 1.4501 37

EN 1.4529 40

GEWINDESTANGEN

PREN 30



23

WEITERE ANCON PRODUKTE

Ancon Querkraftdorne ED/ESD/HLD/DSD
Der Klassiker! Dorne werden zur Übertragung
von Querkräften in den Fugenbereichen im
Betonbau eingesetzt. Es sind Querkraftdorne
in den Stahlqualitäten rostfrei, Baustahl roh
und verzinkt erhältlich. Wir haben für jede
Anwendung den richtigen Dorn. Querkraft-
dorne von Ancon sind wirtschaftlich und
baustellenfreundlich konstruiert.

Ancon STAISIL® Trittschall- und Prodest-
lagerdome
STAISIL® ist hochbelastbar, korrosions-
beständig und wärme- und trittschall-
dämmend. Die Anwendungsgebiete für die
Trittschalldämmdorne STAISIL® sind vor allem
in Gebäuden, wo Querkräfte bei Trittschall-
trennfugen auftreten, wie z.B. Treppenhäusern
(Treppenläufen und Treppenpodesten), Lau-
bengängen, Loggias usw. STAISIL® ersetzt
herkömmliche Auflager und Konsolen.

Das Ancon-TT Betonstahl-Kupplungs-
system ist ein kosteneffektives und baustellen-
freundliches Betonstahl-Kupplungssystem für
Betonstahl Bst500. Die Betonstähle mit Durch-
messern 12 mm – 40 mm werden schnell, ein-
fach und sicher auf der Baustelle miteinander
verbunden. Das TT- Betonstahlkupplungssystem
hat eine deutsche Zulassung und wird unter der
Qualitätssicherung ISO 9001 hergestellt.

Ancon-MBT Betonstahlkupplungen
sind einfach, sicher und schnell einzubauen,
auch dort, wo Platz ein Problem oder ein
Drehen der Bewehrung unmöglich ist.
Wichtigste Vorteile: Kein Gewindeschneiden,
keine Schweißung, visuelle Kontrolle auf der
Baustelle durch Bauleitung möglich. MBT ist
EMPA geprüft und hat zahlreiche Internationale
(USA, Deutschland, etc.) Zulassungen.

Ancon TS 500 Zugstangensysteme
Beim System Ancon 500 handelt es sich um
ein neues Hochleistungs-Zugstangensystem.
Das System verbindet das ästhetische
Erscheinungsbild des ursprünglichen, im Jahr
2002 auf den Markt gebrachten Ancon-
Systems mit einer 50%igen Verbesserung
seiner Leistung. Es ist in verschiedenen
Größen von 8 mm bis 42 mm lieferbar -
sowohl in Normalstahl- als auch in rostfreier
Stahlausführung.

Tel: +43 (0) 1 259 58 62-0 Web: www.ancon.at
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Die Konstruktionsdetails und Anwendungen in dieser Broschüre sind
Anschauungsbeispiele, und dürfen nicht verallgemeinert werden. Die
Planung solcher Details sollte unbedingt qualifizierten und erfahrenen
Fachleuten anvertraut werden.

Obwohl wir uns bei der Erstellung dieser Planungsunterlage größte
Mühe gegeben haben, dass die Informationen und Empfehlungen auf
dem letzten Stand sind, übernehmen wir keinerlei Haftung für den
Inhalt dieser Broschüre.

Aus Gründen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns das
Recht vor jegliche Änderungen an den Produkt- und Leistungsdaten
durchzuführen ohne spezielle Informationen auszusenden.

Diese Produkte können bezogen werden bei:

Ancon Building Products
President Way, President Park
Sheffield S4 7UR
Großbritannien
Tel: +44 (0) 114 275 5224
Fax: +44 (0) 114 276 8543
E-Mail: info@ancon.co.uk
Internet: www.ancon.co.uk

Ancon (Naher Osten) FZE
PO Box 17225
Jebel Ali
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
Tel: +971 (0) 4 883 4346
Fax: +971 (0) 4 883 4347
E-Mail: info@ancon.ae
Internet: www.ancon.ae

Ancon Building Products
114 Kurrajong Avenue
Mount Druitt
Sydney
NSW 2770
Australien
Tel: +61 (0) 2 8808 1111
Fax: +61 (0) 2 9675 3390
E-Mail: info@anconbp.com.au
Internet: www.anconbp.com.au

Ancon (Schweiz) AG
Gewerbezone Widalmi 10
CH-3216 Ried bei Kerzers
Schweiz
Tel: +41 (0) 31 750 3030
Fax: +41 (0) 31 750 3033
E-Mail: info@ancon.ch
Internet: www.ancon.ch

Ancon Building Products GesmbH
Gerspergasse 9/3 Top 1
A-1210 Wien
Österreich
Tel: +43 (0) 1 259 58 62-0
Fax: +43 (0) 1 259 58 62-40
E-Mail: info@ancon.at
Internet: www.ancon.at

Ancon GmbH
Bartholomäusstrasse 26
90489 Nürnberg
Deutschland
Tel: +49 (0) 911 955 1234 0
Fax: +49 (0) 911 955 1234 9
E-Mail: info@anconbp.de
Internet: www.anconbp.de

ISO 9001: 2000
FM 12226

ISO 14001: 2004
EMS 505377

Diese Broschüre wird auf Papier gedruckt, das zu 80% aus
recyceltem Papier und zu 20% aus Frischzellstoff produziert
und aus verantwortlich geführten Wiederaufforstungen
bezogen wird (FSC geprüft). Durch pflanzlich basierende
Druckfarbe und Versiegelung ist das Dokument vollständig
recycelbar.


